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Construction / Aufbau
Material Dimensions
Material Abmessungen [mm]
Inner conductor Copper, tinned
A Innenleiter Kupfer, verzinnt ©0.9 (19x0,19)
Dielectric
B Isolierung PE 0285
c Outer conductor, Braid Copper, tinned >34
AuBenleiter, Geflecht Kupfer, verzinnt ’
Jacket FRNC, black
D |auBenmantel FRNC, schwarz 04,9102
Mechanical characteristics Mechanische Eigenschaften
cable weight Kabelgewicht 34 kg/ km
minimum bend radius Mindestbiegeradius
single bend Einmalig 15 mm
mulfiple bend Mehrfach 30 mm
Environmental Umgebung
operating femp. Betriebstemperatur -40°C / +80°C

flame retardant acc.
application field

UL-Style
halogen free acc.
RoHS compliant

UL-Style

RoHS konfo
Electrical characteristics

m

schwerentflammbar gemdaB
Anwendungsbereich

halogenfrei gemaB

Elektrische Eigenschaften

[EC 60332-1-2

Noft released for permanent installation
inside buildings as installation cable
according, to EU Construction Products
Regulation 305/2011

Nicht zugelassen zur Festverlegung als
Installationskabel in Gebduden, gemdaB
der EU-Bauproduktverordnung 305/2011.
1375 (80°C/30V)

DIN VDE 0472, part 815

2011/ 65/ EU

impedance Wellenwiderstand 50 2 Q

capacitance Kapazitat 105 pF/ m

working voltage Betriebsspannung 300V (peak)

voltage proof Profspannung 2 kV eff.

velocity ratio Verkirzungsfaktor 66 %

Attenudtion (typ. *) / Dampfung (typ. *)

Power (lyp. *) / Leistungsiibertragung (typ. *)
[MHZz] 50 100 | 200 [ 400 | 600 | 800 [ 900 | 1000 | 1200 [ 1500 [ 1800 | 2000 | 2300 [ 2500 | 3000 | 4000 [ 5000 | 6000
1%%%] 1201178 26 39 49 58 62 65 73 82 21 97 105 | 110 [ 122 | 144 | 163 | 181

[W] 243 | 172 | 121 85 70 60 57 54 49 44 40 38 35 34 31 27 24 22

Technical changes reserved / Technische Anderungen vorbehalten
* Depending on application and environmental conditions / Abhdngig von Einsatz- und Umgebungsbedingungen.
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