
 200 

 6
0 

 6
9 

 3
0 

 1
98

 

4.3-10-M
hex 22

 10 

 25  82 

 8
9 

M 1:5

Zeilenabstand 
(3,75mm bei M1:1)

(1,875mm bei M2:1)
(0,75mm bei M5:1)
(7,5mm bei M1:2)

(18,75mm bei M1:5)

weitere Bezeichnungen in
"Deutsch-Englische Texte .doc"

Leistung

typ.: 23 dB

-45°C / +85°C

698 - 2700 MHz
50 Ω

IEC 61169-54

Betriebstemperatur 
Umgebung

Rückflussdämpfung 
Frequenz 
Wellenwiderstand 
Elektrische Eigenschaften

Steckgesicht nach
Mechanische Eigenschaften

Environmental

impedance 

Mechanical characteristics

frequency

interface dimensions acc. to 

operating temp.  

return loss 

Electrical characteristics

power

RoHS konformRoHS compliant 2011/65/EU

Avg. 200 W
intermodulation typ. < -161 dBc @ 2x43 dBmIntermodulation

Warnung: 
Heißer Kühlkörper

warning: 
hot heat sink

housing material - aluminium
colour/Farbe - black/schwarz 

Gehäuse

a

a

ca./approx.

31010 MA14.01.2020a

Gewicht/
weight

[g]

GB11.09.2019

Maße/ dimensions: mm

11Blatt/ sheet    von/ of
Original : DIN A4
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Ersatz für/
replaces

Zeichnungsnr./ drawing no.Unterl./doc. type

4.3-10 Low PIM Load (m)1:3

KL15.08.2019

J01444A0004

(1:5)

K

A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ 
al

l r
ig

ht
s r

es
er

ve
d 

 ©
   

Te
le

gä
rtn

er
   

 K
.G

är
tn

er
 G

m
bH

   
  D

-7
11

44
 S

te
in

en
br

on
n 

 L
er

ch
en

st
ra

ss
e 

35
   

  G
er

m
an

y 
   

  P
ho

ne
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
0 

   
  F

ax
:  

+4
9 

 7
15

7/
12

5-
51

20
   

  w
w

w
.te

le
ga

er
tn

er
.c

om

untol. Maße/
dim. without 
tolerances

according to

5500

4.3-10 Abschlusswiderstand (m)


	Zeichnung
	Zeichenansicht11
	Zeichenansicht12
	Zeichenansicht13


